
ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ��ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

 

اتیل هگزیل فسفریک  2- هاي اسیدي با غشاي مایع ديبازیابی و انتقال توریم از محیط
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  چرخه سوختدانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته اي، گروه  .1

  اي، سازمان انرژي اتمی ایران،علوم و فنون هستهپژوهشگاه . 2

  

 چکیده

- ديو حامل ي جداسازي با استفاده از استخراج کنندهبه منظور تعیین شرایط بهینههاي اسیدي بازیابی و انتقال توریم از محیط

از . به روش ناپیوسته مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت ق شده در کروزینقیر) EHPA2D(اتیل هگزیل فسفریک اسید  -2

غلظت  ،غلظت اسیدمتغیرهاي . استفاده شدتوریم ي جداسازي هاي متعامد تاگوچی براي تعیین شراط بهینهروش آرایه

بهینهبراي شرایط نیتریک اسید یک مولارنتایج نشان داد که . زمان مورد بررسی قرار گرفت نوع اسید و ،حاملغلظت ،توریم

براي بررسی . بود 13/99%یم تورتحت این شرایط میزان بازیابی . کندرا فراهم می) ppm 150با غلظت (توریم  جداسازي

به روش متعارف یک متغیردر دو فاز زمان تماس ،حاملغلظت تر نتایج حاصل از طرح تاگوچی، اثر عوامل مختلف مانند بیش

  .دهر زمان نیز مورد بررسی قرار گرفتن

  

: ھای کلیدیواژه

 مقدمھ
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EHPA٢D

)IV(
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  ھامواد و روش.  ٢

  طراحی آزمایش  ١. ٢
L'

)S/N(

  



ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ��ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

  

  تجھیزھامواد و  ٢.٢
)١ -mg L١٠٠٠(O٢H۵ .٢)٣NO(Th

EHPA٢D

   M
ppm

M
0/41 41/02 HCL HCL 

1/65 49/92 H2SO4 HCL 

0/17 66/38  HNO3 HCL 

0/018 32/18 HCL  HCL 

0/37 42/6 H2SO4  HCL 

0/046 66/82  HNO3    HCL 
0/064 29/38 HCL  HCL 
0/37 43/46 H2SO4  HCL 
0/187 56/28  HNO3  HCL 
0/60 77/18  HCL H2SO4 
1/25 60.04 H2SO4 H2SO4 
0/003 71/42 HNO3 H2SO4 
0/21 24/56  HCL  H2SO4 
1/28 0/28 H2SO4  H2SO4 
0/018 24/6 HNO3  H2SO4 
3/18 25/48  HCL  H2SO4 
2/91 33/1 H2SO4  H2SO4 
0/018 32/62 HNO3  H2SO4 
0/7 69/48 HCL HNO3 
0/48 98/942  H2SO4 HNO3 
0/15 85/706 HNO3 HNO3 
1/25 96/192 HCL  HNO3 
1/758 98/598  H2SO4  HNO3 
1/48 99/128 HNO3  HNO3 
1/3 38/32 HCL  HNO3 
0/93 86/858  H2SO4  HNO3 
0/2 68/06 HNO3  HNO3 
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)ICP-OES (

  ھای انتقال یونآزمایش٣. ٢

)IV(

EHPAD -

IV

  100 iti C/)CC(%erycovRe 

CiCttIV
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  .ي محلولرابطه بین درصد بازیابی توریم و غلظت اولیه -4شکل 
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گذارد و ثابت سرعت آن را واضح است که نوع فاز مقصد در سرعت واکنش انتقال یون از غشا به فاز مقصد اثر می

بررسی اثر نوع فاز مقصد با استفاده از نیتریک اسید، هیدروکلریک اسید، و سولفوریک اسید به انجام . دهدتغییر می

؛ فاز ي فازهادور بر دقیقه 200زدن ؛ سرعت هم8%ت حامل غلظ: هایی در شرایطبراي انجام این مهم آزمایش. رسید

، طراحی و اجرا دقیقه40زمان انجام آزمایش گرم بر لیتر توریم، میلی 150مولار محتوي  1محلول نیتریک اسید مبدا 

محیط نیتریک اسید بهترین شرایط  6با توجه به شکل . نشان داده شده است 6نتایج این آزمایش در شکل  .شدند

 . کندبراي استخراج معکوس توریم از فاز غشا را فراهم می

 
  

  

  

  

  

  

  .در فاز گیرنده رابطه بازیابی توریم و نوع اسید- 6شکل
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