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 برايDTطراحی و محاسبات شکل دهی به بیم نوترونی چشمه 

 BNCTماکزیمم راندمان در 
 

  خلیلی سمیه ، *فقیهی فرشاد 
 دانشگاه شیراز ، دانشکده مهندسی مکانیک ، بخش مهندسی هسته اي

  
  :  چکیده

مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز با یک DTدر تحقیق پیش رو ما از چشمه 
یک DTچشمه.بدست آورده ایم BNCTطراحی مناسب نوترونی  در ناحیه نیمه حرارتی براي 

می باشدکه انرژي نوترون تولید شده تابعی 108n/cm2.sec×5چشمه نوترون زا با شار نوترون
ماکزیمم دز لازم براي  . میباشد MeV  14آناز انرژي دوتریوم شتاب دار است ولی منوسط 

و حداقل دز دریافتی  باشد12.5Gy-Eq زبایستی کمتر ا BNLقراردادبافت محلی سالم طبق 
با استفاده از . دقیقه باشد 55می باشد ، همچنین زمان لازم براي پرتو گیري باید  8Gy-Eqنیز

با سعی و خطاي فراوان توانسته ایم  بهترین شکل دهی را به  وMCNPXنوترونیکد 
مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز انجام دهیم تا اینکه شار نوترونی  DTنوترونهاي چشمه

فلوي نوترونهاي ترمال در عمق فانتوم سر را شبیه . ی یدست آیدمناسب  در ناحیه نیمه حرارت
همچنین تغییرات دوز بر . سازي نموده که این که نتیجه توافق بسیار خوبی با مراجع دارد

 . حسب عمق فانتوم سر را نیز بدست آورده ایم
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