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آشکارساز شارژ مستقیم بدون اینرسی و تاخیر براي اندازه گیري مدل 
 فلوي نوترونی حالتهاي گذرا در درون قلب راکتورهاي قدرت

  
 *فاطمه فروغی

 سازمان انرژي اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، پژوهشکدة چرخۀ سوخت هسته اي

  
  :چکیده 

 روشـی بـراي حـذف اینرسـی و تـاخیر زمـانی      هدف از این تحقیـق پیـدا نمـودن                 
کـه از نـوع آشکارسـازهاي    VVER1000آشکارسازهاي فلوي نوترونی درون قلـب راکتورهـاي   

دقیقه  5پس از onlineاین آشکارسازها به هنگام آشکارسازي در حالت . رودیم است، می باشد
ند که براي کنترل راکتور زمان بزرگـی اسـت و   مقدار صحیح را در خروجی خود نشان می ده

در این تحقیق سیستم جبـران کننـدهء   . باید مقدار آن مینیمم شده و حتی الامکان به صفر برسد
این تاخیر طراحی و بصورت نرم افزاري شبیه سازي شـده اسـت، بـه گونـه اي کـه خروجـی       

از اینرسـی آشکارسـاز را   آشکارساز، ورودي این سیستم در نظر گرفته میشود و خطاي حاصل 
% 45خطاي آشکارساز بدون سیستم جبران کننده بـه  . با محاسبات ریاضی خود جبران می کند

  .   خواهد بود% 2هم میرسد، اما با اضافه نمودن این سیستم جبران کنندهء تاخیر، حداکثر خطا 
  BEDN ،VVER1000، آشکارساز رودیم ، تاخیر زمانی، اینرسی: کلید واژه ها

  
  
  
  




