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 قطعات  اساس بر LEO هاي ماهواره در حفاظ طراحی استراتژي
COTS  

  
  نیکو، محمد حسن کسایی زاده، بهزاد خواجوي،، علیمحمد *حسین جهانبخش

  مهدي زمانی، حسین صادقی، محمد مهدوي 
 فیزیک دانشکده- دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

  
  :چکیده 

هاي یون ،هاالکترون ،هاکه شامل پروتون LEOمحیط تابشی فضا در مدارات 
در . گذاردیک فضاپیما تأثیر میباشد، بر روي قطعات الکترونیکی پرانرژي و ذرات ثانویه می
توسط کد  LEOهاي مقدار حفاظ مورد نیاز براي ماهواره ،این مقاله با بررسی اولیه

SHIELDOSE  براي قطعات . شدبراي چند ارتفاع مختلف بررسیCOTS  حفاظ باید به گونه
و مقدار شارش معادل  krad 10 یک قطعه به مقدار زیر دردز  اي طراحی شود که

محسوب می  COTSکه مقادیر بحرانی براي قطعات  p/cm2  1010به زیر مقدار) (DDDونپروت
مشخص شد که عامل یک سناریو، با در نظر گرفتن محیط تشعشعی فضا براي . برسد شوند،

با  هاو استراتژي طراحی حفاظ براي پروتون باشندها میپروتون ،اصلی ایجاد دز در ماهواره
  .بکار بسته شد MULASSISترکیبی از مواد سبک و سنگین با استفاده از نرم افزار  حفاظی

  MULASSIS،DDD  ،TIDنرم افزار  ، COTSقطعات ، LEOمدارات  :واژه هاي کلیدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




