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با استفاده از چشمه طراحی مین یاب نوترونی قابل حمل 
 252- کالیفورنیوم

  
  2صدیقه حقوقی فرد ، 1*اسکندريمحمدرضا 

 دانشگاه آزاد اسلامی  ،شیراز -1

 شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیکدانشگاه  -2

  

  : چکیده
با پیشرفت و بکارگیري دانش هسته اي در زمینه هاي متعدد، طراحی و ساخت مین 
. یاب هسته اي با توجه به محدودیت مین یابهـاي قـدیمی، مسـئله اي قابـل توجـه مـی باشـد       

کلیه ي مسائل در چنانچه با استفاده از کدهاي محاسباتی، سیستم هاي مورد نظر شبیه سازي و 
آنها لحاظ گردد با اطمینان بسیار بالایی میتوان در مورد ساخت و بهـره گیـري از آنهـا تصـمیم     

سعی در بهینه سازي ضخامت  252Cfدر اینجا با در نظر گرفتن حفاظی حول چشمه . گیري کرد
ق مـین و  لایه هاي مربوط به حفاظ کرده و توانستیم ضمن مطالعه ي پارامترهایی از جمله، عم

فاصله دستگاه از سطح زمین، توانایی تشخیص دستگاه را در یافتن محل دقیـق دو نمونـه مـین    
  .ضدنفر و ضدتانک و همچنین آرایشی از مین هاي ضدنفر بررسی و اثبات کنیم

مین ـ چشمه نوترون ـ آشکارساز ـ کندکننده ـ جاذب ـ محاسبات مونـت        :کلید واژه
  کارلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




