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  O8 طراحی سیستم نمونه برداري از هواي داخل کانالهاي واحد
وارد شده به اتمسفراز طریق  یتۀتصفیۀ گاز و مونیتورینگ رادیواکتیو

   UCFدودکش درسایت
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  :چکیده

هدف از اجراي این پروژه، نمونه برداري از هواي کانالهاي واحد تصفیۀ گـاز شـرکت فـرآوري     
بـرداري از هـواي    بمنظورتعیین بازدهی فوم تاور و فیلترها و همچنین نمونه) UCF(اورانیوم 

بـا انجـام ایـن پـروژه،      .دودکش بمنظور تعیین میزان آلودگی وارد شده به اتمسفر مـی باشـد  
توانایی کانالهاي تصفیۀ موجـود در حـذف آلودگیهـاي رادیواکتیـو از گازهـایی کـه بایـد وارد        

در اتمسفر گردند تعیین می گردد و چنانچه بازدهی این کانالهاي تصفیه و فیلترهـاي موجـود   
آن مطلوب نباشد میتوان به بررسـی مسـئله و رفـع عیـب آنهـا  از جملـه بررسـی و انتخـاب         

در این پروژه عمل نمونه بـرداري از گازهـاي اکتیـو، در کانالهـا     . فیلترهاي مناسب تر پرداخت
، توسط لوله هاي پیتوت با چند 8d, 2dبوسیلۀ مش بندي و در دودکش با رعایت فاصله هاي

  .نجام می پذیردا) (multipoint Pitot tube سرنمونه برداري
نمونه برداري، مش بندي، لوله هاي پیتوت، مونیتورینگ دودکش، کانالهاي  :کلید واژه ها 
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