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  O332 بررسی اثر پارامترهاي مختلف برفاکتور جداسازي ایزوتوپ
  هاي لیتیم با روش الکترولیز

  5، لیلا ایران نژاد4، جواد رفیعی *3، سید جواد احمدي2، محمد اتوکش1وحید آریان پور

  دانشکده انرژي -دانشگاه صنعتی شریف .2و1

  پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ، پژوهشکده چرخه سوخت هسته اي -سازمان انرژي اتمی ایران .5و3،4

 
  : چکیده

و ایزوتوپ  53/7% فراوانی  ابلیتیم شش  پایدار یتیم طبیعی داراي دو ایزوتوپل
که داراي کاربردهاي متعددي در صنعت هسته اي   می باشد 47/92% فراوانی  ابلیتیم هفت 
در تحقیق حاضر جداسازي ایزوتوپ هاي لیتیم با روش الکترولیز آمالگام و با . می باشند

در این پروژه تلاش شده است تا . استفاده از بستر  جیوه اي به عنوان کاتد انجام شده است
امترها شامل نوع نمک، نوع آنود، دما، زمان و همچنین الکترولیز تاثیر محدوده وسیعی از پار

نتایج نشان دهنده ماکزیمم شدن . ترکیب نمک ها بر روي فاکتور جداسازي بررسی گردد
معهذا با توجه به جمیع .  می باشد  LiClفاکتور جدا سازي در صورت بکار بردن نمک 
این  .ترجیح داده  می شود LiOHو  Li Clجهات فرآیندي ، کاربرد مخلوطی از نمکهاي 

 45این و زمان مناسب  30oC-20دماي بهینه کار . دستاورد در جهان مسبوق به سابقه نبست

min 6تحقیق افزایش غنايLi  7افزایش غناي در پنج مرحله و     1%تا بیش ازLi  تا بیش از
  . انجام پذیرفته است 06/1تا  04/1در بیست مرحله با فاکتور جداسازي از     %5

  جیوه  _آمالگام  _الکترولیز  _جداسازي ایزوتوپی  _لیتیم :  واژه هاي کلیدي




