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  O359 راندمان فرآیندي عملیات استخراج و عریان سازي
  اورانیوم در ستونهاي پر شده  کارخانه تولید کیک زرد

  
  ، مجتبی برخوردار، داود قدوسی نژاد*امیر حسین کیارشی 

  اتمی ایران ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، پژوهشکده چرخه سوختسازمان انرژي 

  
  :چکیده

یند استحصال اورانیوم از لیچ لیکور تهیه شـده توسـط دو فرآینـد اسـتخراج     و  1فرآَ
در کارخانه تولید کیک زرد لیچ لیکور تولید شده پس از انجـام  . انجام می گردد 2عریان سازي

جهت انجام فرآیند اسـتخراج و   4وارد ستون پر شده (CCD)3فرآیند لیچینگ و تیکنراسیون 
راندمان انتقال اورانیوم از لـیچ لیکـور بـه حـلال آلـی در سـتون       . شودسازي  میسپس عریان

. استخراج و انتقال آن از فاز آلی به آبی در ستون عریان سازي از اهمیت ویژه برخـوردار اسـت  
  .اندندمان ستونها مورد بررسی قرار گرفتهکه در این سري از تحقیقات و آزمایشات، را

  برج پر شده، استخراج، عریان سازي :هاي کلیدي واژه
  
  
  

  

  
  

    
  
 




