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  P363هاي کنترل راکتور محاسبه ارتفاع بحرانی میلهHTTR به روش  
  کارلو و اعتبار بخشی آن با نتایج تجربیمونت 

  
     2مجید ،؛ شهریاري 1محمد باقر ،؛ غفرانی *1اله عزتی ، احد

 مهندسی انرژي، دانشکده  دانشگاه صنعتی شریف  .1

  دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته اي  .2

  

  :چکیده
آوردن نـوع منشـوري بـراي بدسـت     HTTRسازي نوترونیک راکتـور  در این کار شبیه

بـراي کـاهش   . انجام شد  MCNP4Cهاي کنترل با استفاده از کد محاسباتی ارتفاع بحرانی میله
انـد تـا از خطـاي    ي  برنامه کامپیوتري هموژن شدههاي سوخت بوسیلهزمان انجام محاسبات میله
هـاي کنتـرل بـراي دوحالـت بـا و بـدون       محاسبات ارتفاع بحرانی میله. محاسباتی جلوگیري شود

مشخص شد که مقدار ناخالصی بلوکهـاي مجـازي بیشـتر از مقـدار      ناخالصی نیتروژن انجام شد و
و . باشـد گیـري شـده مـی   گیري شده و مقدار ناخالصی بلوکهاي سوخت بیشتر از مقدار اندازهاندازه

  .محاسبات با ناخالصی نیتروژن همخوانی خوبی با نتایج تجربی دارد
  
  
  
  

 
   

  
  
  
  
 




