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  P197براي شمارش  نقره کالیبراسیون شمارنده هاي فعال سازي
در دستگاه پلاسماي کانونی  D-Dحاصل از گداخت  نوترون هاي

SBUPF1 
  

  دوانی فریدون عباسی -*بابک شیرانی
  دانشگاه شهید بهشتی ، گروه کاربرد پرتوها

  
   :چکیده

یکی از روش هاي متداول براي شمارش نوترون هاي پالسی، استفاده از شمارنده 
در این تحقیق، سه شمارنده فعال سازي نقره با استفاده از گایگر . هاي فعال سازي است
درجه و در موقعیت مکانی  90و  45، 0این سه شمارنده در زوایاي . دیواره نازك ساخته شد

جهت ) kJ 48/2با انرژي ( SBUPF1گاه پلاسماي کانونی مشخصی نسبت به محور آند دست
ها با کالیبراسیون این شمارنده. قرار داده شدند D-Dهاي حاصل از گداخت شمارش نوترون

هاي ثبت شمارش. و به روش حذف چشمه انجام شد Am-Beکوري  5استفاده از چشمه 
عات مربوط به کالیبراسیون هاي پلاسماي کانونی به همراه اطلاشده در هر یک از آزمایش

- نوشته شده پردازش می MATLABوشمارش زمینه آزمایشگاه در برنامه اي که در محیط 
ها و اعمال شوند و این برنامه با محاسبه ضرایب کالیبراسیون، توزیع زاویه اي نوترون

ه گیري میانگین بهرة نوترون انداز. کنداصلاحات لازم، بهره نوترونی دستگاه را محاسبه می
  .باشدنوترون در هر شات می 6×107شده براي این دستگاه در شرایط بهینه 
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