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  Pهمجوشی محصور شدگی لختی با استفاده از باریکه هاي یون ٢٢١
 سنگین

 
  ،عباس قاسمی زاد *لیلا غلامزاده

  گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه   ،دانشگاه گیلان 

  

  :چکیده
نکات کلیدي در همجوشی محصورشدگی لختی یون سنگین،  شامل طراحی شتاب 
دهنده براي باریکه هاي یون سنگین پرشدت، انتقال موثر باریکه هاي یون سنگین، برهمکنش 

دراین مقاله ما به برهمکنش هدف و .  هدف وباریکه یون سنگین، طراحی راکتور و غیره می باشد
برا . ان نهشت انرژي ومیزان غیریکنواختی تشعشع آنها می پردازیمباریکه هاي یون سنگین و میز
این کد بر مبناي توان توقف باریکه . استفاده نموده ایم OK1سازي ي این  بررسی، ما ازکد شبیه 

یونهاي باریکه یون سنگین روي . هاي یون سنگین درساچمه سوخت ، پایه گذاري شده است
سطح گلوله برخورد می کنند و انرژیشان رادریک ناحیه پهن ونسبتاعمیق نهشت می دهند، 

ه نهشت در لایه جذب کننده انرژي باید در حجم ناحی HIB عبنابراین غیر یکنواختی تشعش
ساختار : 2، و Al تک لایه آلومینیم: 1براي شبیه سازي ما ازدو ساختار هدف . تخمین زده شود

اثر تابندگی باریکه، تغییر دما، تغییر شعاع اتاقک راکتور و تغییر . چند لایه هدف استفاده نموده ایم
بر روي غیر یکنواختی تشعشع باریکه هاي جابجایی ساچمه سوخت نسبت به مرکز اتاقک راکتور 

  .یون سنگین درنظر گرفته ایم  ونتایج  قابل توجهی از این بررسی ها بدست آوده ایم
توان , باریکه یون سنگین ، میزان نهشت انرژي ، غیریکنواختی تشعشع، تابندگی  :کلید واژه
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