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  P172 10جداسازي ایزوتوپB تقطیرکمپلکس اتري روشبه  BF3-

(C2H5)2O  
  

، 3، رسول سیاري2،قدرت باقري* 1 محمد اتوکش ،2سید جواد احمدي ، 1میثم منتظري
 3جواد یزدانی

 انرژي مهندسی  دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده.1

  سازمان انرژي اتمی ، پژوهشگاه علوم وفنون هسته اي،پژوهشکده چرخه سوخت هسته اي .2 

  )سوره(راکتورهاي هسته اي شرکت سوخت . 3
  

  :چکیده
از مواد مهـم در صـنعت هسـته اي محسـوب مـی       11Bو 10B ایزوتوپ هاي بور شامل 

به دلیل سطح مقطع جذب نوترونی بالا کاربردهـاي زیـادي در کنتـرل راکتورهـاي      10-بور .شوند
-BF3در پروژه حاضـر پـس از تولیـد مـاده اولیـه       . هسته اي و اندازه گیري فلاکس نوترونی دارد

(C2H5)2O        با ساخت و راه اندازي  یک سیستم تقطیـر ویـژه بـراي اولـین بـار در ایـران امکـان ،
نتایج حاصله از تقطیر نشان دهنده افـزایش غنـاي    .  پهاي بور فراهم گردیده استجداسازي ایزوتو

10B  وزنی در محصول بدست آمده است%  22وزنی طبیعی به حدود %  18.03از .  
  جداسازي ایزوتوپی،کمپلکس اتري،تقطیر جزء به جزء:کلید واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




