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  P367هاي معدنی مصنوعی کننده استفاده از تبادل  
  اي از پسمان مایع هسته 137- در جداسازي سزیم

  
  مهدي گنجینه

  اي اي ، پژوهشکده چرخه سوخت هسته فنون هستهسازمان انرژي اتمی ایران ، پژوهشگاه علوم و 

    
  :چکیده

اي بـا   از پسمان مایع هسته (Cs-137) 137-در این پژوهش بنیادي، جداسازي سزیم
هاي معدنی مصنوعی، در فراینـد تبـادل یـون و بـا روش      کننده ي کم، با استفاده از تبادل اکتیویته
-هاي مربـوط بـه جـذب سـزیم     در این بررسی، آزمایش. سنجی گاما مورد بررسی قرار گرفت طیف
 pHي جاذب، زمـان،   زهدر تابعیت از اندا Zeolon 900ي  در زئولیت سنتزي و انتخاب شده 137

جـاذب و در  / هاي مختلف از یون سـدیم در سیسـتم محلـول پسـمان      ، ضریب استاتیک و غلظت
مطالعـات طیـف   . ي سانتیگراد انجام شده اسـت  درجه 26±03/0شرایط استاتیک و دماي معین 

شـده در ایـن پـژوهش    ي انتخـاب   دهد کـه نمونـه   نمونه بصورت پودر، نشان می XRDحاصل از 
دهد که جذب سـزیم   هاي سینتیکی نشان می بررسی نتایج حاصل از آزمایش. ساختار بلورین دارد

بـا افـزایش غلظـت یـون سـدیم در محلـول       . شـود  ي معدنی، با سرعت مناسب انجام می در نمونه
ایج بدست نت. رود سزیم در نمونه، رو به کاهش می (Kd , cm3 . g-1)پسمان، مقدار ضریب توزیع 

از پتانسیل مناسب براي  Zeolon 900ي سنتزي  کند که نمونه آمده از این کار تحقیقی تأئید می
  .اي مورد بررسی برخوردار است جداسازي سزیم از محلول پسمان هسته
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