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   ”دنا“ در دستگاه پلاسماي کانونی  هسته ايمطالعه و بررسی پلاسماي همجوشی

    C11و  O15به منظور تولید رادیو ایزوتوپهاي 

  

  ،2پرور، شیرین عدل1 محمود صداقتی زاده،2، سیدمحمود سادات کیائی1علیرضا اصل زعیم
  ، 2، شهاب شیبانی2، علیرضا صفریان2، شاهرخ فرهنگی2مجید الهی

  2 مجتبی محمد علی خلج،2امیر باقري
  فیزیک  گروه،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1

  تهران،اي، سازمان انرژي اتمی پژوهشکده علوم هسته،ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته2

  چکیده

 که منبع تولید “ پینچ“به نام  هاي پلاسماي کانونی با ایجاد یک ناحیه فشرده و داغ دستگاه
-گیري پینچ پلاسما بر اثر شتاب شکل.. د شناخته می شون, و تابشهاي یونی می باشدXاشعه  ,نوترون

لاسماي فشرده پ. گیري الکترومغناطیسی لایه هاي جریان تخلیه و سپس فشردگی شعاعی آن می باشد
هاي شرایط لازم را براي ایجاد واکنش)  هدف-اشعه(اي در دو فاز گرما هسته اي و غیر گرما هسته

ا می کندهسته اند در صورت استفاده از گازهاي افزودنی با فشارهاي  آزمایشات نشان داده.اي مهی
 که هاي کوتاه عمرزوتوپتوان به بهره هاي قابل توجهی از رادیو ای  در این دستگاهها میبمناس

 در این مقاله بااستفاده از . دست یافت,امروزه  کاربردهاي فراوانی در صنعت و پزشکی پیدا کرده اند
 هدف را با فرض تشکیل یک دیود پلاسمایی - مکانیزم واکنش اشعه (Lee model) “ ”لی“ لمد

 و O١٥  بهره تولید رادیوایزوتوپهاي , بهینهن در شرایط تولید نوترودر پینچ پلاسما مدل سازي کرده و
Cایم محاسبه کرده”دنا“ی  پلاسماي کانون دستگاهبراي , و فرکانسهاي مختلف تخلیهانرژیها را در ١١ .

  .    ه ایمدست آمده را با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و مورد بحث قرار داد در پایان نتایج به

 سطح مقطع ، پرتوهاي پرانرژي،اي کوتاه عمرهیوایزوتوپپلاسماي کانونی، راد :هاي کلیديواژه
   فرکانس دشارژ بالا  ،همجوشی

  
  
  
  




