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گر تک کاناله با قابلیت زمانگیري براي  سازي یک نمونه دستگاه تحلیل طراحی و شبیه

 Time Pickoffهاي  کاربرد
  

  3 امین شرقی ایدوو2 مجید شهریاري1، فریدون عباسی دوانی1احمد عزت پناه لطیفی
  ، انشکده مهندسی هسته اي، گروه کاربرد پرتوهادانشگاه شهید بهشتی تهران د1

 رکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهید بهشتیم2

 چکیده
هاي  اي در آزمایش هاي خروجی آشکارسازهاي مختلف هسته ي تپ ا گیري پارامترهاي زمانی و دامنه اندازه

گر تک کاناله  دستگاه تحلیل. باشد گاما مورد توجه می-زمانی و جداسازي نوترون هاي هم زیادي از جمله تکنیک
در این دستگاه، تحلیل دامنه توسط . کند گیري می  هر دو پارامتر مذکور را اندازهTSCA(1(گیري  با قابلیت زمان

تـوان از   ي زمانی تپ مـی  براي استخراج مشخصه .شود  انجام می 3 و بالاتر  2گر پایینتر  دو سطح آستانه تبعیض   
هاي انجام  با توجه به بررسی.  استفاده کرد6 و یا کسر ثابت5، گذر از صفر4لا روندهگیري لبه با هاي زمان روش

که قدرت تفکیک زمانی بهتري در مقابل تغییرات دامنه  گیري کسر ثابت در لبه پایین رونده شده، روش زمان
سازي   پیادهPSPICEسازي  ستگاه بطور کامل در نرم افزار شبیه       این د  .هاي ورودي را دارد، استفاده شد      تپ

هاي استاندارد با استفاده از آن بر روي مدار  ، حالت گذرا و تحلیل دما با وروديDC,ACهاي  گردید و  تحلیل
نتایج . همچنین  اثر خطاي قطعات براي تست صحت کار مدار توسط تحلیل مونت کارلو انجام شد. انجام شد

گیري  سازي شده با بهره دستگاه شبیه.  کاملا مطابقت داردي خارجی آن هاي ساخته شده سازي با نتایج نمونه شبیه
در  این شبیه سازي یک .باشد   مد کاري نرمال، انتگرالی و پنجره می3گیري کسر ثابت، داراي  از تکنیک زمان
 در نظر گرفته شده  که با استفاده از آنها امکان تحلیل کامل NIM و یک خروجی مثبت NIMخروجی منفی

با بهره گیري ازاین شبیه سازي و  نتایج موجود، امکان .  در این شبیه سازي فراهم شده استشکل تپ ورودي
   در داخل کشور فراهم شده است  TSCAساخت دستگاه 

گیري کـسر ثابـت در    ، زمان)TSCA(گیري  گر تک کاناله با قابلیت زمان تحلیل: يهاي کلید   هواژ
، تبعـیض گـر سـطح آسـتانه     (LLD)تـر  ه پایینگر سطح آستان ، تبعیض )CFTE(لبه پایین رونده  

  (ULD)بالاتر
  
  




