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 و TLD-100 و قیاس آن با β و γ با پرتودهی LiF:Mg,Tiبررسی خصوصیات دزیمتري 

  هاي یکسان مقایسه حساسیت پودرهاي تک کریستال و پلی کریستال با مش
  

   4سلیمان مجیدي، 3زاده فرامرز ترك، 2فرهاد منوچهري، 1ژیلا شاهی
  5محمدصادق آخوندي، 

   ،اي ي علوم هسته پژوهشکده3اي،  پژوهشگاه علوم و فنون هسته2 ،دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیک1

  دانشگاه صنعتی قم5 ،دانشگاه آزاد واحد ساوه4
  

  چکیده 
هـاي    یکـی از روش (Thermoluminescent Dosimeter)دزیمتر ترمولومینـسانس  

اي پیشرفته جهان به عنوان روشـی مناسـب بـراي           دزیمتري مناسب است که در اکثر کشوره      
 با ناخالصی (LiF)از میان آنها  . گیرد پوشش همزمان محیط ها و افراد مورد استفاده قرار می         

 و 8,2عدد اتمی لیتیم فلورایـد  (هاي متفاوت بدلیل داشتن عدد اتمی تقریباً معادل بافت بدن  
 ].1[ باشـد  مله پرکاربردترین آنها مـی و عدم حساسیت به شرایط محیط از ج ) 7,2بافت بدن   

 ,LiF:Mg,Ti & LiF:Mg, Cu)هاي متفاوت  کننده  با فعالLiFدزیمتر ترمولومینسانس 

p)  اي براي دزیمتري فردي، محیطی، پزشـکی و اخیـراً دزیمتـري فـضا مـورد                 بطور گسترده
ــی   ــرار م ــتفاده ق ــرد اس ــر       ].6-5[ گی ــه دزیمت ــا تهی ــت ب ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای

 به شکل پودر و تک کریستال جامد به بررسی خـصوصیات   LiF:Mg, Tiمولومینسانستر
دزیمتري آنها از جملـه بررسـی شـکل منحنـی درخـشندگی،  منحنـی پاسـخ دز و بررسـی                

  .هاي گوناگون بخصوص مش هاي متفاوت پودرهاي حاصل پرداخته شود حساسیت نمونه
   γ پرتو ،β پرتو،LiF ،س ترمولومینسان،دزیمتر، پاسخ دز: هاي کلیدي واژه

  
  
  
  




