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  TLD-600تعیین دز گاما در میدان آمیخته نوترون و گاما با استفاده از 

  
  3 منصور جعفري زاده،1 مصطفی زاهدي فر،2مان رضاییان پی،1حامد شاخوسی آرانی

  سازمان انرژي اتمی ایران3، ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته2، گروه فیزیک دانشگاه کاشان1
  

  چکیده
در این مقاله با اسـتفاده از نـسبت شـدت پیـک چهـارم بـه پیـک پـنجم منحنـی تـابش             

 گامـا مـشخص شـده    -ته نوترون نسبت دز گاما در میدان آمیخ      TLD-600ترمولومینسانس  
 به ترتیب تحـت تـابش نـوترون و    137Cs و Am-Beهاي ها توسط چشمه ابتدا نمونه . است

اي تغیر داده شده است که میـزان  ها به گونه میزان پرتودهی توسط چشمه   . اندگاما قرار گرفته  
مبتنـی بـر الگـوریتم    با استفاده از برنامه کامپیوتري     . دز کل متغیر باشد   % 50تا  % 7دز گاما از    
مارگارت و با کمک مدل مرتبه عام ترمولومینسانس، منحنی تـابش ترمولومینـسانس      -لونبرگ
، جداسازي و نسبت شدت پیک چهارم به پنجم محاسبه و بـه کمـک          هاي تحت تابش  نمونه

  .این نسبت سهم دز گاما در میدان تابشی کل تعیین گردیده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




