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  چاه حرارتیاثر تغییر زاویه بررسی پایداري پدیده گردش طبیعی خنک کننده تک فاز در

 در مدار مستطیل شکل
  

  فریبا مقدم و مریم کیاشمشکی، هادي دویلو
 اي دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هسته

  
  چکیده

هـا عـلاوه بـر سـادگی سیـستم و کـاهش        استفاده از گردش طبیعی به علت حذف پمپ    
ري ایـن پدیـده، بـه    تحلیـل پایـدا  منظور  به. ها موجب افزایش ایمنی راکتور خواهد شد   هزینه

عوامل زیادي بر پایداري مدار گـردش   . شود جهت سادگی از مدار گردش طبیعی استفاده می       
سـازد از اهمیـت    اي که چاه حرارتی با افق می     طبیعی موثر هستند که در بین این موارد زاویه        

 نگرفتـه  طور دقیق تحقیقاتی در این زمینه انجـام     اي برخوردار است ولی با این وجود به        ویژه
 در FLUENTافـزار   در این مقاله اثر تغییرات زاویه چاه حرارتی بـا اسـتفاده از نـرم             . است

. بعدي در مدار گردش طبیعی مستطیل شـکل بررسـی شـده اسـت              و یک  زفا  تک ،حالت پایا 
 در نظر گرفته k-ε RNGگر دو دقته و جریان آشفته با مدل اغتشاش  ها با محاسبه سازي شبیه

همچنین در این مقاله اثر تغییر . ات چگالی با تقریب بوزینسیک اعمال شده استشده و تغییر
  . شود زاویه چاه حرارتی بر دبی و پایداري مدار بررسی می
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