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 صی در کریستال سیلیکون بر اثر پرتودهی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهرانایجاد ناخال

  
  2 عنایت اله قاسمی و*1شهاب شیبانی

  ، اي، سازمان انرژي اتمی ایران اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده هسته1
  بخش راکتور، دفتر فنی و مهندسی، نیروگاه اتمی بوشهر2

   
  چکیده

ر روي  قطعاتی از تک کریـستال سـیلیکونی اسـت کـه در راکتـور                این مقاله، حاصل کا   
تحقیقاتی تهران تحت پرتودهی قرار گرفته و نتایج عملی با نتایج تئوري مورد مقایـسه قـرار    

در اینجا مقاومت ویژه سیلیکون قبل و بعـد از فرآینـد پرتـودهی و همچنـین بعـداز                 . گرفت
گیـري   اي انـدازه  اد، با روش پروب چهارنقطه     درجه سانتیگر  380عملیات آنیلاسیون تا دماي     

شده و با توجه به رابطه بین مقاومت ویژه و فلوئنس نوترونی، شرایط عملی و تئوري مقایسه 
  .شود می

 سیلیکون، فسفر، نوترون، ایزوتوپ، نقص: ي کلیدهاي واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




