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  هاي کنترل در راکتورهاي  مدل بررسی مشخصات و  نحوه جابجایی میله

VVER-1000(V-320)مقایسه با مدل    وVVER-1000 (V-446)   
 )راکتور نیروگاه بوشهر (

 
  ضی اردکانی سیدفاضل قا ،اسکندريمحمدرضا 

 بخش فیزیک دانشگاه شیراز،

  چکیده
و چـه  PWR چـه مـدلهاي غربـی    (اي باراکتور آب تحـت فـشار    هاي هسته نیروگاه در

کنترل واکنش زنجیره اي و به تبع آن کنترل راکتـور توسـط   ) VVERطراحی از نوع روسی     
 کنترل ، جاذب هاي نوترون بصورت عمده شامل میله هاي . هاي کنترلی میسر میگردد    جاذب

اما نقش عمده واساسی کنترل راکتور بر عهده . هاي مصرف شدنی هستند  هاي مایع و سم سم
نوع وجنس و همچنین نحوه قرار گرفتن ومکان استقرار میلـه هـاي      .باشد هاي کنترل می   میله

امـا نبایـد از اهمیـت فـوق العـاده      . کنترل در قلب راکتور حایز اهمیت فوق ا لعاده اي است   
چرا که اگر سیستم . م جابجا کننده میله کنترل در شرایط مختلف کاري راکتور غافل بودسیست

هاي کنترل بخصوص در زمان حادثه  نتواند بطور کامل وبا سرعت ودقـت               جابجا کننده میله  
لازم وظایف محوله را انجام دهد ، عملأ کارایی میله هاي کنتـرل کـه هـم در کلیـه مراحـل                  

هم در زمان بروز حادثه نقش اساسی را بـر عهـده دارد از بـین خواهـد           برداري عادي و     بهره
رفت حتی اگردر انتخاب جنس ونوع میلـه هـا ومکـان اسـتقرار وطراحـی آنهـا بـالا تـرین                     

در ایـن    ).بررسی حادثه چرنوبیل شاهدي بر این مدعا اسـت        ( استانداردها رعایت شده باشد   
ها در راکتور آب تحت   جابجایی این میلههاي کنترل و چگونگی ونحوه مشخصات میله مقاله
هـاي کنتـرل در مـدل     هاي میلـه  محرك. بررسی شده است VVER-1000 (V-320) فشار

(Shem)V-320  نسبت به مدل (Shem-3)V-446   که در راکتور نیروگاه بوشهر بـه کـار 
اي بوشهر،  مزایا و معایب این دو مدل و تاثیر آن بر ایمنی نیروگاه هسته رفته است، مقایسه و   

  . تحلیل و بررسی گردیده است
  V-320, V-446, Shem3, Shem راکتور نیروگاه بوشهر :هاي کلیدي واژه

  
  




