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  WinAGILE  پارامترهاي باریکه پرتون با استفاده از کد محاسبه و اندازه گیري

  
  1، محمد قنادي مراغه2فریده، حسین آ1، احمد حاجی محمدزاده1میترا قرقره چی

  دانشکده مهندسی هسته اي و فیزیک، 2   سازمان انرژي اتمی-پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي1
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
  چکیده

  میلیـون الکتـرون ولـت   30اسکنر سیمی براي اندازه گیري مقطع عرضی باریکه پروتون      
 طراحـی و  y و x در دو جهـت  پروتون تراپیقبل از تزریق به شتابدهنده دیگر براي اهداف      

 کنترل موقعیت مکانی و کنترل حرکت دو سیم متعامد با افزودن یک بورد       .ساخته شده است  
 و بـورد   photo-coupleپذیرد که به ترتیب با جفت سنسورهاي   صورت میPCواسط به  

کـد  . شـوند  ی ها وصل گردیده اند مرتبط م ـmotor  Stepدرایور طراحی شده که به تنظیم 
 براي اندازه گیري مقطع عرضی باریکه       (WinAGILE)کامپیوتري محاسبات انتقال باریکه     

انحراف معیار .  سانتیمتري از اسکنر سیمی بطرف شتابدهنده مورد استفاده قرار میگیرد407در 
تابندگی باریکه در دو . براورد می شودσy=1,850 cm2 و σx=2,234 cm2 باریکه دو مقدار

. اندازه گیري شدندεy=5,64×10-5 mrad و εx=1,67×10-5 mrad  به ترتیبy و xجهت 
-=αx استخراج شده نیز محاسبه گردیدند که عبـارت بودنـد از             twissهمچنین پارامترهاي   

1,28  ،βx=12,7  ،γx=0,21 ، αy=-0,55 ،βy=3,28 و γy=0,10  
  ؛ پروتون تراپی  WinAGILE ؛ مقطع عرضی باریکه ؛ اسکنر سیمی؛ تابندگی: ي کلیديها واژه

  
  
  
  
  




