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 اي با تیرك خودنوسانی هستهي رادیوایزوتوپی باتريطراحی و تحلیل چشمه

 
 2 رضا امراللهی ،1رضا هوشمند

ي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ايدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی هسته1
  اي و فیزیکي مهندسی هستهدانشکدهاستاد 2 ،اي و فیزیکمهندسی هسته

  
  چکیده

اي نوع تیرك خودنوسـانی   هستهدر این مقاله به بررسی منبع انرژي رادیوایزوتوپی باتري  
ي عملکرد این نـوع بـاتري کـرده و سـپس         در ابتدا اقدام به معرفی و نحوه      . شودپرداخته می 

 براي تعیین ضـخامتی کـه   .گرددمشخصات لازم یک چشمه براي بکارگیري در آن عنوان می  
از کـد  ) ضـخامت بهینـه  (هاي ساطع شده بتواننـد از چـشمه فـرار کننـد       الکترون% 75در آن   

MCNPX           استفاده و با استفاده از آن براي ابعاد خاصی از چشمه چگـالی تـوان خـالص و 
 هاي بتازاي خالص از لحـاظ تـوان  بهترین رفتار در میان نمونه. چگالی توان بهینه بدست آمد   

 و cm3/mW712/31، چگـالی تـوان خـالص    µm100ي  با ضخامت بهینه90Srخروجی را  
  .  از خود نشان دادnW16/7135ي توان بهینه

   MEMSاي، رادیوایزوتوپ، الکترون، توان، باتري هسته: هاي کلیديواژه
  
  
  
  
  
  
  
  




