
 

 ١٨٠

  
در بافت هاي فلزي  هاي فسفاته جهت تعیین ناخالصی بررسی کارایی استخراج کننده

  ICP-AESاورانیوم توسط 
  

  ورضوانی، رسول سیاري، حمیدرضا مهاجرانی مهدي نبی، جلال جنت پویان شهبازي،

 زاده محمدرضا رضوانیان
  شرکت تاسیسات فرآوري اورانیوم ایران،گروه فرآوري پژوهشکده چرخه سوخت

  چکیده
اي برخـوردار     ویژهاي پیش از استفاده در راکتور از اهمیت           تضمین کیفیت سوخت هسته   

هاي موجود  گیري اورانیوم و ناخالصی خلوص شیمیایی و خواص سوخت توسط اندازه. است
ثر مـؤ ها و فرآیندهاي تولید سـوخت   ها، بر جذب نوترون  مقدار این ناخالصی  . شود  تعیین می 

 ها در اورانیوم گزارش هاي دستگاهی مختلفی براي تعیین مقادیر ناچیز ناخالصی تکنیک. است
 نـسبت   (ICP-AES)در این بین، استفاده از دستگاه پلاسماي جفت شده القایی         . شده است 

اي  زمان عناصر، با حساسیت و رنج تجزیه گیري هم ها، به دلیل سادگی و اندازه  به سایر روش  
بـه علـت ایـن کـه     . اسـت  مناسب، برتري دارد، به این جهت در این پایان نامه استفاده شـده           

 طیفی مهمی در پلاسما است، نیاز است اورانیوم از بافت نمونه جداسازي       اورانیوم، مزاحمت 
این . شود براي جداسازي شیمیایی، تکنیک استخراج با حلال به طور عمومی استفاده می. شود

 -2(، بیس (TEHP)فسفات)  اتیل هگزیل-2(هاي، تریس  پایان نامه کارایی استخراج کننده
مخلوطی از چهار تـري آلکیـل فـسفین     (923-یانکسو سBEHP ) (فسفات ) اتیل هگزیل

دستگاه  توسط، هاي فلزي گیري ناخالصی در جداسازي شیمیایی اورانیوم، جهت اندازه) اکسید
ICP-AESکند  را بررسی می .  

هاي فلزي، اورانیوم، پلاسماي جفـت شـده القـایی        استخراج با حلال، ناخالصی    :هاي کلیدي  واژه
(ICP-AES). 

  
  




