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  U3O8 و تبدیل آن به ADUبررسی روند کلسیناسیون 

  
  2 بیژن پور عباس تحویلداري و1 امیر سعید شیرانی،1صالحه محمدي

    –اي پژوهشگاه چرخه سوخت هسته2، دانشکده مهندسی هسته اي دانشگاه شهید بهشتی1
   هسته ايپژوهشگاه علوم و فنون

  
  چکیده

کارخانـه فـرآوري اورانیـوم     متناسب با خوراك اولیه)  U3O8(به منظور تولید کیک زرد 
UCF اصفهان، از رسوب آمونیوم دي اورانات، حاصل از مجاورت سولفات اورانیل کارخانه 
در ایـن پـژوهش، تجزیـه حرارتـی     .  بندرعباس و محلول آمونیاك استفاده شـد ADUتولید  

له در اتمسفر هوا و بهینه سازي پارامترهاي موثر در تولید کیک زرد انجام گرفته اورانات حاص
همچنین .  روند کلسیناسیون را به خوبی نشان می دهدFTIR وطیف TGنمودارهاي  . است

 اصفهان بررسی UCFتطابق کیک زرد تولید شده از این روش با نمونه کیک زرد ارسالی از      
  .شده است

ــاي واژه ــده ــات آم: ي کلی ــوم دي اوران ــک زرد )ADU(ونی ــی)U3O8(، کی ــه حرارت  ، تجزی
   FTIR، طیفTG، )کلسیناسیون(
  
  
  
  
  
  
  
  




