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 ,AUC, UF4 ADU( کاربرد گراویمتري در اندازه گیري  درصد اورانیوم در ترکیبات

UF6( بازیافت اورانیوم در اسکراپ جامد فلوئورداردرحضورگازاکسیژن و  
  

   ین شاهمیر، رسول سیارينصرت محمد نژاد ، علی سوري، حس
   حمید رشیدي نسبو

  شرکت تاسیسات فرآوري اورانیوم ایران
  چکیده

هاي شیمیایی کمی که براي اندازه گیري مقدار اورانیوم بـه کـار مـی رونـد شـامل           روش
این روش ها نسبت به روش هاي دیگرکاربرد . روش گراویمتري وروش تیتراسیون می باشد  

می ) +U6و+U4(تري بر اساس سوزاندن پودرهاي اورانیوم حاوي روش گراویم. بیشتري دارند
روش گراویمتري داراي صحت ودقت بالایی بوده بطوري کـه خطـاي نـسبی در ایـن             . باشد

روش گراویمتري براي تعیین غلظت . بدست آمد) RSD=0,01-0,05%%(0,05-0,01روش 
  UF4, UF6, ADU((NH4)2U2O7)اورانیــــوم درترکیبــــات اورانیــــوم ماننــــد

ــر ســوزاندن در دمــاي UO2CO3,2(NH4)2CO3 (AUC)و ــوره 900oC-850 در اث  در ک
 ,UF4 UF6, ADUدراین روش کروزه پلاتینی حاوي نمونـه هـاي   . مافلی به کار وي رود

AUC 900-850 ساعت دردماي4 به مدتoC درکوره مافلی درحضور گاز اکسیژن سوزانده 
  تبـدیل شـده و براسـاس وزن   U3O8رکیـب  دراثر حرارت نمونه هاي مذکور به ت. می شود

U3O8     یکی ازمهمترین کاربردهاي گراویمتري ایـن      . غلظت اورانیوم موجود محاسبه می شود
همـراه بـا     UF4جامـد فلوئوردارماننـد    )پـساب ( هاي است که با این روش می توان اسکراپ       

UO2 وUO2F2 650 را دردرجه حرارتoC ساعت به 2 درمدت زمان UO3 تبدیل کرد  .  
ــدي  واژه ــاي کلی  ،UF4( ،Ignition ،Gravimetric ،ADU( اورانیوم،تترافلوئورایــداورانیوم :ه

  ,AUC( Scrap( آمونیوم اورانیل کربنات
  
  
  




