
 

 ١٩٢

  
  اپوکسی-هاي کربنبررسی و بهبود ضریب هدایت حرارتی کامپوزیت
   و تاثیر افزودنی ها بر آن

  
  2اري، احمد ذوالفق2، فاطمه سادات جلالی1جواد کریمی ثابت

  دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته اي2 ،ايپژوهشگده علوم و فنون هسته1
  

  چکیده
مواد کامپوزیتی در صنایع مختلفی چون صنایع الکتریکی، حرارتی و  از استفاده امروزه

و استحکام ویژه بالا و در کنار آن خواص  یدارا بودن سختها بدلیل ساخت بدنه هواپیما
تر از فلزات به جایگزین مناسبی براي ترکیبات فلزي ب، با وزنی به مراتب پایینحرارتی مناس

 از اهمیت و آلیاژي تبدیل شده است، لذا اصلاح ضریب هدایت حرارتی آنها در مواردي
 در این مقاله به منظور افزایش ضریب هدایت حرارتی. باشدبالایی برخوردار می

هاي مناسب انتخاب و پس از بکارگیري آنها در هاي کربن اپوکسی، افزودنی کامپوزیت
کامپوزیت مشاهده گردید که ضریب هدایت حرارتی در عین حفظ خواص مکانیکی بهبود 

در  هایی چون پودر آلومینیوم، مورد ارزیابی قرار گرفته ودر این مقاله اثر افزودنی. یافته است
  . صد بهینه آن ارائه گردیده است
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